" Peinei oceny stanu wiszby dachowef badzie mozna dokonad po rozbidroe pokrycia dachowego , ~

Wysiepujace elementy konstrukeji drewniang] porazone powierzchniowo nalezy ociosac do zdrowego drewna, elementy ciosane
giebie] niz 2 cm nalezy wzmoenié brusami gr 50 mm jednostronnie skorodowane deskowanie wymienic Elementy konstrukcji
drewnianej stwierdzene po odkryciu /nie ujete w przedmiarze / a kidrych wymiana jest konieczna nalezy potraktowac jako roboty
dodatkowe nieprzewidziane

Zakoriczenie robdt zwiazanych z przebudows przewoddéw Kominowych oraz ich droznosc nalezy potwierdzi¢ protokolerm kominiar-
skim

Przedmictem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego Kosztu remontd dachu ceramicznego w budynku miesz-
katnym przy ul Spacerowe] 7 w Chojnowie
remont obgjmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki " 18 " gat 1 z ufozeniem membrarmy dachowe] wysokoparoprzepuszezaing
, konirtat i tat wraz z zastosowaniem dachowek systemowych i zachowaniem wykonania koszy z dachdwki (wyglad jak ist-
niejzce}

- wymiany gasioréw dachowych systemowych

- jednokrotna impregnacja wigzby dachowsj preparatem FOBOS M-4 z wozedniejszym oczyszezeniem szczotkami | ostruganiem
- wymiana obrobek blacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr 06 mm

- przemurowanie kominow cagl klinkierowa kl 350 gat | ponad pofac dachu wraz ze spoinowaniem zaprawa do klirnkieru

- przemurowanie komina w czesel strychowej z cegly petnej kI 200 gat.i wraz z wykonaniem tynkéw i biafkowaniem

- okienka - wylazy dachowe 45xX75 cm- (wykonanie przy okienkach obrobki blacharskiej z blachy powlekanej w formie katownika-
ud wew strony strychu )

- montaz piotkdw Sniegowych

- montaz taw kominiarskich i stopni dachowych na potaci

-zamontowanie rynien wiszacych z blachy cynkowe-tytanowej gr 0 8 mm dodatkowo na balkonie od ogrodu( w przypadku uszko-
dzenia tynkéw na gzymsie przywrdcic do stanu poprzedniego)

- zamontowanle rur spustowych z blachy cynkowo tytanowe] gr 0 § mm dodatkowo od ogrodu

- naprawa podiogi na strychu z desek niestruganych ¢ grubosci 25 mm

- keminki wentylacyine ceramiczne

- docieplenie weing mineraina 15 cm dachu nad lokalami mieszkalnymi

- naprawa | konserwacja popdbitki na dachu i lukarnach ALTAXINEM

-naprawa i konserwacja okienek drewnianych z wymiana deskowania | pokrycia dachowego oraz obicie hokdw gontami

- -wymiana pokrycia na dachu papowych z papy asfaltowe] i fermozgrzewalnej wzmocnicnej SBS gr 4 215 2 mm wraz z wymia-
na deskowania krokiew i obrobek na z blachy cynkowe-tytanowej gr.0 6 mm

- rermnont wiezyczki
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Lp. | Podstawa |

Poszcz |

Opis i wyliczenia | jm. | Razem
RrRemont kapitalny dachu ceramicznego . Kosztorys inwestorski 2016 r.
1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu od frontu i podwérka m i
d 1/0420-01
6.0+5.50+12 60+5 50+3 30 m 3290
RAZEM 32.80
2|KNR 4-81  |Rozbidrka pokrycia z dachdowki karpiowki podwdajnie m2
d 1/0508-02
260.0 m2 260 00
RAZEM 260.00
3iKNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych okapow koinierzy m?2
d 1:10535-08 gzymsow itp z blachy nie nadajacej sie do uzytku
85 m?2 8.50
RAZEM 8.50
4KNR-W 4- [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d 1:01 0545-04
11 50+12 60+1 50+6 0+5.50+4.80+1.10 m 4300
RAZEM 43.00
5{KNR-W 4- IRozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d 1101 0545-08
7 0+8.0+7 0+11.0 m 33.00
RAZEM 33.00
6 Transport | skladowanie gruzu z rozbidrki Kpl
d 1ikalk wilasna
1 kpi 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
TIKNR-W 4-  [Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d 2{01 0610-03 |pow. odgrzybiana ponad 5 m2
260*85% m2 221.00
- RAZEM 221060
§1KNR-W 4- ;Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier - pow  Im?2
d 2|01 0611-03 |odgrzybiana ponad 5 m2
260*15% m2 34.00
RAZEM . 39.00
8IKNR-W 4- | lednokrotna impregnacja grzybobdjcza istniejacej wiezby dachowej meto- |m?2
d 2|01 0627-02 |dg smarowania preparatami solowymi
260.0 m=2 260.00;
RAZEM 260 00
10/KNR 4-01  |Wymiana {acenia dachu ped pokrycie dachdwka o odstepie tat ponad 16 |m?2
d 2|0414-10 cm
260.0 m?2 260 00
RAZEM 260,00
11KNR-W 4-  [Wymiana lacenia dachu - deski czotowe m
d 2101 0419-05
tukarny 170%2 m 340
szczyty § 40+5 .10 m 13.50
RAZEM 16 90
12|KNR 4-01  [Wymiana deskowania w koszach z desek ¢ grubesci 25 mm na styk im?
d 2|0414-02 !
0 50%2 5072 m2 250
0 50%5 50 m? 3.25
RAZEM 575
13[KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo - kosze  |m?
d 2{0501-01
5.75 m2 5.75
RAZEM 575
14 Pokrycie dachdéw dachdwka karpiowka ceramiczna 380x180 mm ukiadanej|m2
d 2|kalk wiasna jw koronke na sucho z uzyciem systemowych dachéwek kraficowych na
szczycie i lukarnie od podwdrka (60) z zachowaniem wykonania koszy z
dachdwki (wyglad jak istniejace)
2600 me 250 0C:
RAZEM | 250.00
15/ KNR AT-08 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadzne na krokwiach - membrama dacho-|m2
d 2/0103-02 wa wysckoparoprzepuszczaina + koniraty
266 0 m2 260 00
RAZEM 250.06
16| KNR AT-09 Utozenie ggsiordw ceramicznych stozkowych na sucho , na facie z uchwy- 'm
d 2|0702-01 tem z bwzglednieniem gasiorow systemowych ( 2 trdjnikewe 7 poczgtko-
analogia wych)
520 m 52 00
RAZEM 52.00

Norma STD Wersia 4 29 Licencia: 10094 dla CHZGKiM
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tadma aluminiowa wentylacyjno-uszczel-|m i
d 2{0104-01 niajaca pod gasiory szer 280 mm
52.0 n 52 00
RAZEM 52 00
18{KNR AT-08 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d 2|0104-03
43.0 m 43.00
: RAZEM ! 43 00
18|KNR AT-08 |Akcesoria do pokry€ dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d 2{0104-06 ’
4.90+11.50+4.5+3 8+10 0+3.4 m 38.10
RAZEM 38.10
20 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie systemowe metalowe szt
d 2/kalk wiasna [w kolorze dachéwki montowane w polaci dachu - o dlugosci -0 8 m
2 szt 2.00
RAZEM 200
21|KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt :
d 2|0104-05
32 szt. 600
RAZEM 600
22 Ckienka - wytazy dachowe 45x75 cm- (wykenanie wokd! okienka obrobki szt
d 2{kalk wtasna |blacharskie] z blachy powiekane] w formie katownika od wew strony stry-
chu )
5 szt 5.00
RAZEM 500
23|KNR 2-02  [izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr 15 cm nad lcka-{m?
d 2|0613-03 lami migszkalnymni
8.0°30"2 m2 36.00
RAZEM 36.00
24| KNR-W 4-  1Wymiana elementdw slepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 25 im2
d 2{01 0415-03 {mm
150 m?2 15.00
: RAZEM 1500
3 Dach ceramiczny - obrobki
25IKNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m2
d 3102 0515-01 |nowej gr.0 6 mm - pasy nadrynnowe
43 07C.25 m2 1075
dod nad bal- {2 40+2 40+4 40)*0 25 m2 230
kon
wykusz 1.3070.25*2 m?2 065
RAZEM 13.70
26|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m?2
d 3/0507-02 tanow] gr 0 6 mm- przy$cienne przy lukarnie i balkonie od strony ogrédka i
wigzyczce
od ogrodu  |{2.0*0.30*2)+(3 0*0 30*2) m2 300
lukarny 2.8070.30%4 m2 336
przy wie- (35042 0)*C 30+1.50*3 0 m?2 815
2yczee
RAZEM 12 51
27/KNR 2-02  |Obrébki przy szerckosci w rozwinleciu ponad 25 cm- 7 blachy cynkowo-ty- m2
d 3/0507-02 fanowej gr 0,6 mm kominowe
{1 30+0 75)*2°0.40"2 m2 328
RAZEM 3.28
28| NNRNKB {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rezwinieciu ponad m2
d 3|202 0541-02(25 cm -pedokienniki
1.50%0.40%2 m2 120
RAZEM 1.20
29 Komink! wentylacyjnye ceramiczne ér 110 mm szi
d 3lkalk wiasna
2 szt 200 :
RAZEM 2 00}
30KNR 2-02  [Rynny dachowe potokragle wiszgee ¢ §r 15 cm-z blachy cynkowo-tytano- {m
d 3|0508-04 wejgr 6 mm
43.0 m 4300
dod nad bal- |2 40+2 40+4 40 m 320
kon ;
RAZEM 52.20,
JHKNR 2-02  :Rynny dachowe polokragle o $r 10 om-z bfachy cynkowo-tytanowej gr 06 |m j
d 3;0508-02 imm zakoticzone kolankami prefabrykowanymi - lukarna od ogrodu i i
130*2 m 2 60 ;
RAZEM | 280
32|KNR 2-02  [Rury spustowe okragle o §r 10 cm z blachy cynkowe-tytanowejgr 06 m i
d 3/0511-02 mm !
330 m 33 00
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"~ |dod od 60 m 600
ogrodu
RAZEM 39.00
33|KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowe-tytanowej gr 0 8 mm szt
d 3|0509-09
5+1 szt 6.00
- RAZEM 600
34 Czyszezaki z PVC instalacji odprowadzajacej ¢ &r. 110 mm o polgczeniach Iszt
d 3{kalk wiasna |wciskowych
4 szt 400
RAZEM 4.00
35|KNR-W 4-  |Uzupeinienie koianek i naroznikdw systermowych zewnstrznych z blachy  |szt
d 3|01 0532-05 icynkowo-tytanowej gr 0 6 mm
kolana 12 szt 12 00
inarozniki 5 szt 500
RAZEM 17.00
4 Kominy
36 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych kI 350 gat | na m3
d 4ikalk wiasna {zaprawie de Klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiel | wycieciem
kapinosu (korona kaminow)
0.40%0.96*1 86 m3 075
RAZEM 0.75
37 Spoinowanie $cian komindw zaprawg do klinkieru klinkierowa m2
d 4lkalk wiasna
(0.40+0.96)*2%1 96 m2 533
RAZEM 533
38IKNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiel kl 250 o objetosci w jednym miejscu po- |m?
d 410310-02 nad 0.5 m3 na strychu
0.400 96™1.77 m3 068
RAZEM 0 68;
39;KNR 2-02 | Tynki wewnstrzne zwykle kat 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d 410803-03 pach kominy na strychu
(0.40+0.96y*2*1.77 m?2 4.81
RAZEM 4 81
40|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw giadkich recznie - me
d 4|02 1501-01 |wszystkie kominy na strychu :
4.81 im?2 4 81
RAZEM 4 81
411KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na keminach szi
d 411219-08
anaiegia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
42 KNR 4-01  [Wykonanie rusztowania przy kominach o obwedzie ponad 5 m szt
d 4/0419-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Okap + okienka
43/KNR 4-01  |Naprawa oraz dwukrotna konserwacja pedbitki na dachu i lukarnach AL-  [m2
d 5/0631-01 TAXINEM
analogia !
dach (4 40+5 B0+12.20+12.20+5 90+1 50+4 8Q)*0 40 im2 18 80
szezyt {4 80+8 40+0 80)*0 40 im2 552
lukarna od  |{1 30+1 30+1.50+1 50Y*0 40 im2 224
agro
balkon od  |{2 042 0+4 40)*0 40 m2 336
ogrod
RAZEM 2972
44 Naprawa oraz dwukrotna kenserwacja preparatem ALTAXIN koncéwek szt
d 5|kalk wiasna [krokwi i platew
dach 53 szt 53 00
od ogrodu 116 szt 1600
platew 6 szt 6.00
RAZEM 7500
45| KNR-W 4-  'Wymiana odeskowania $cian ckienek z desek o grubesei 25 mm m2
d 5|01 0402-02
Q70%20%2 m2 2 80
RAZEM 2.80
48|KNR-W 2-  [Pokrycie bokéw okien dachdwka bitumiczng o ksztatcie "uska” mocowa- |m2 !
d.5|02 0505-04 ing na zszywki
7.52.5 1
9908 :
2.80 2 2 80;
RAZEM i 2 80|

Norrma STD Wersia 3 23 Licencja 10084 dla CHZGKint
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a7 Odnowienie , naprawa i dwukrotna impregnacja preparatern ALTAXIN - szt
d &lkalk wiasna |elementy drewniane okienek w kolorze brazy
2.0 szt 2.00
RAZEM 200
48 KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - m?2
d 5101 0518-04 |powierzchnia wykonywanych robdt do 10 m2 - okienka
z.57.2.3
9909-01/3 i
1502 02 m?2 6.00!
RAZEM ! 600
491KNR-W 4-  |Rozbidrka pokiycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - [m?2
d 5{01 0518-05 |powierzchnla wykonywanych robot do 10 m2
zsz.2.3
9909-01/3
8.0 m2 6.0
RAZEM 6 00
S0IKNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, ckapow kotnierzy m2
d 510535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2.0+1 50+1 50y*0.25%2 : m2 250
1.60*0 60*2 m2 182
RAZEM 4.42
S1KNR-W 4-  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d 5|01 0418-02
150%2 02 m2 6.09
RAZEM 6.00:
52| KNR-W 2-  |Dwuwarstwowe pokrycie dachdw papg fermozgrzewalng wzmocnicng SBS |m2 i
d 5|02 0504-02 |gr.42i52mm
8.0 m2 6 00
RAZEM 6.60
53|KNR 2-02 | Obrobki przy szerckosci w rozwinieciv do 25 em- z blachy z cynkowo-tyta- |m2
d 5|0507-01 nowej gr 0,6 mm
4.42 m2 442
RAZEM 442
[ Daszek papowy
54 KNR-W 4. |Rozbicrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - jm2
d 6|01 0518-04 |powlerzchnia wykonywanych robét do 25 m2
2.52.2.3.
8909-02/3
545'2.90 m?2 15.81
RAZEM 15 81
55/ KNR-W 4-  |Rozbiérka pekrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - im?2
d 6|01 0518-05 |powierzchnia wykonywanych robot do 256 m2
zsz.2.3.
9909-02/3
15 81 m2 15.81
RAZEM 15.81
56 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych okapdéw kolnierzy m?
d 6/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku
(5 45+2 90)*2*0.25 m? 418
RAZEM 418
57 [KNR-W 4-  IWymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d 6|01 0418-02
15.81 m2 15 81
RAZEM 15 81
58 KNR-W 4-  |Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykie(pozostate  |m
d 6|01 0416-02 |po odstonieciu)
5.60*3 m 16.80
RAZEM 15.80
58|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo na gwoz- |m2
d 6|3501-01 dzie
545%2 90 m2 15 81
RAZEM 15 81}
60 KNR-W 2-  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewaing wzmocniong SBS Im2 :
d 6,02 0504-02 igr 42152 mm
i545%2.80 m2 15 81
i RAZEM 15 81;
B1/KNR 2-02  [Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m?2 i
d 610507-01 inowei or 0 6 mm
! 45 m? 4 50 |
: RAZEM 450,
B2{KNR 2-02  |Rynny dachowe péiokragle o &t 15 cm-z blachy cynkowo-tytanowsj gr 06 im :
d6l0508-04  |mm
550 m 5.50 :
| RAZEM 5 501

Norma 5T0 Viersje 4 29 Licenca 13014 fia CHZGKIM
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83 Transpert | skiadowanie papy wraz z oplats za wysypisko i utylizacje papy [kp
d 6|kalk wiasna
1 kpl 1.00
i RAZEM 1.00
7 Wizyczka
8
64 Naprawa i renowacja wiezyczki szt :
d 8|kalk wiasna i
1 szt 1.00!
RAZEM 1.00
65 Przyjac sposéb wykonania remontu dachu ceramicznego wraz z wiezyczka [kpl
d.8jkalk wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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