PROJEKTOWANIE | NADZOR W 59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A
BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw

Mikotajezyk
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwieri
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI:  Wzmocnienie §cian zewnetrznych
ADRES INWESTYCJI: 59-225 Chojnéw, ul. Legnicka 89

NAZWA INWESTORA: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: 59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

SPORZADZIL KALKULACJE:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
DATA OPRACOWANIA: 27.09.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.09.2021
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 WZMOCNIENIE SCIAN
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych nadajgcych sig do uzytku m
d.1.1] 0535-05
9,4*2+99+95 m 38,200
RAZEM 38,200
2| KNR 4-01 | Rozebranie kanatdéw wentylacyjnych na elewadiji m
d.1.1] 0535-05
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
1.2 ROBOTY WZAMACNIAJACE
3| wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.1.2|indywidualna| Montaz elementow wzmacniajgcych wierice (pret
podwdjnie)
88*6+130*3+149*2 m 121,600]
RAZEM| 121,600
4]  wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.1.2|indywidualna| Montaz elementow wzmacniajgcych mur
84*2+88*2+64*4+25"7+29%3+22*5+08 | m 113,000
+1,0*15
149*2+85*2+10*3+36+18*2 m 57,000
RAZEM 170,000
5|  wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.1.2|indywidualna| Montaz elementdéw wzmacnigjgcych potgczenie budynkow
20%1,5 m 30,000
RAZEM 30,000 .
6| wycena | Wypelnienie spekan muru zaprawg StatiCal 30 N m
d.1.2]indywidualna
28 m 28,000
RAZEM 28,000|,
1.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
7| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 120 mm - montaz z gotowych | m
d.1.3] 0529-01 elementdw z blachy cynkowo-tytanowe;
9,40*2+9,80 m 28,700
RAZEM 28,700,
8| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 100 mm - montaz z gotowych | m
d.1.3] 0528-01 elementdw z blachy cynkowo-fytanowej
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
9] KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt
d.1.3] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja
projektowana
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000 -
10 Przewody wentylacyjne z rury dwusciennej izolowanej m
d.1.3| kalk. wiasna | @125/@225, stal nierdzewna gr.0,6mm (hasada gérna - 8
szt) z mocowaniem do Sciany
40 m 40,000
RAZEM 40,000} -
11l KNNR2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys, 10-20 m m2
d.1.3] 1504-02
320 m2 320,000
RAZEM 320,000(
12| KNR 2-02 | Daszek ochronny ciggly wzdtuz rusztowania o wys.do 20 m
d.1.3] 1614-02 | m o konstrukgji rurowej - wejscia do budynkdw
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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