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SAMORZADOWA 1 ABC-TERMOMDDERNIZAC JA  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Dugis i wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
WYKONANIE OPASKI BUDYNKU SZERQKOSCI 0,60 m
HKNR 2-31 Reczre wykonanie koryta pod opaske budynku i bocznych $cian wiatrolapow w |m?
d.1|0101-07 gruncie kat [li-IV glebok. 20 om
0 50%(9,60+2,40+3 60+8,40+5, 20+5 60+6,40+2 40+1 20*5+11,84+43 00+2 40* |m? 91464
4+3,60+2,40*2+9,40+1,80+2,0*4+18*0,60)
RAZEM 91.464/
2|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kamienns] bazattowe] 0/63 mm pod opaske bstonowa bulm?
d 1,0114-05 dynku i bocznyeh $cian wiatrotapow - warstwa o grub po zageszcz 15¢cm
analogia
0,60*(9,60+2,40+3,60+8,40+5,20+5 50+6 40+2,40+1 20°5+171 84+43,00+2,40* m? 91 484
4+3,60+2,40%2+8,40+1,80+2,0*4+18*0,60)
RAZEM 91.464
3IKNR 2-31 Podsypka, zasypka piaskowa z zageszozeniem reczaym - 3 cm grub warstwy pa|m?
d 1|0105-01 zageszez.
0 60*(9,60+2,40+3,60+8,40+5,20+5,60+6,40+2 40+1,20*5+11 §4+43 00+2 40* |m? 81.464
4+3,60+2 40*2+9,40+1,80+2,0%4+18"0,60) i
] RAZEM 31 464
4 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym 20x20 cm w gruncie kat [V |m
d.1]0401-02
(9,60+2,40+3,60+8 40+5,20+5 60+6,40+2,40+1 20*5+11,84+43 00+2 404+ s} 164 440
3,50+240*2+5,40+1,80+2,0°4+0,60"38)
RAZEM 164.440
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m?
d 1|0402-03
0 200 15%(9,60+2,40+3,60+3,40+5,20+5,60+6 40+2,40+1 20*5+11 84+43,00+ |m3 4933
2,4074+3 60+2 40*2+9,40+1,80+2 074+0 50*38)
RAZEM 4.933
B|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym 30%8 cm na podsypce cem piaskowsj z wyp spoin za- |m
d 1/0407-05 prawg cem. {do opaski budynku)
(9,60+2,40+3,60-+8,40+5 20+5,60+6,40+2,40+1 20*5+11,84+43 00+2 40%4+ m 164 440
3,60+240%2+8,40+1 80+2,0"4+0,60*38)
RAZEM 164.440
TIKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] grub 6 cm na podsypce piaskowe] m2
d 1/0511-01
0,60%(9,60+2,40+3,60+8,40+5 20+5,60+6 40+2 40+1 20°5+11,84+43 00+2 40 m? 91.464
4+3,60+2,40%2+9,40+1,80+2,0*4+18*0,60}
RAZEM 91 464
WYMIANA OKIEN KLATKI SCHODOWEJ ORAZ OKIEN PIWNICZNYCH
8IKNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powdo 1 m2 szt
d 2|0353-03
<gkna ki schod.>4*3+<okna piwniczne>8+6 szt 25.000
RAZEM 26.000;
9IKNR D-18 Montaz okien uchytnych jednodzielnych z PCV z obrdbks obsadzenia o pow do ym?
d.2|1023-01 0.4 m2 - okna piwniczne (wspoiczynnik U= 1 0 W/mZ*K)
(0,70%0,50)*8 m? 2.800
RAZEM 2.800
10|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréobka chsadzenia o pow. do m2
d 2{1023-03 4 0 m2 - okna na kl. schodowej oraz w piwnicy (wspdlczynnik U= 1 0 Wim2™K)
<gkna piwniczne=(1,20%0,80)*6+<okna Kl. schod. >(1,40*0,70)*4*3 m? 17.820
RAZEM 17.520
OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
11]KNR-W 4-01 |OQcieplenie stropodachu wentylowanego warstwa celulozy (ekofibru) gr 20 cm m2
d 3106804-03
analogia
11,806,39+2,40*7 50+5,50*9,40+5 207 10,60+7,60*2,40+8,40*6,40+3,60*8,20+ |m? 431714
1,20%2,40+2,40%9,40+9,60%9 40+1,80*3 60+2,40%3 40-<4ciany zewngtrzne>
0 20%(9,60+2,40+3 60+8 40+5 20+5 6046 40+2 40+1,20*5+11 84+43,00+2 40*
4+3,60+2,40*2+8 40+1 80)
RAZEM 431.714
TERMOMODERNIZACJA SCIAN
12[KNR 2-02 lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uzupefnienia  m
d 4/0617-06
20 m 20.600
RAZEM 20.000
13IKNR 2-02 lzolacie szczelin dylatacyjnych kenstrukcyjnych pionowych kitem - uzupeinienia  |m
d 4/0617-12
10 m 1¢.000
RAZEM 10.000
T4{KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys do 20m m2
d 411504-03
16,85%(9,50+2,40+3,60+8,40+5,20+5 50+6 40+2,40+1 20*5+11,84+43 00+2 40*|m? 2251.834
4+3,60+2 40*2+9 40+1,80)
RAZEM 2251.834
15INNRNKB 202i0stony z siatki na rusziowaniach zewngtrznych m2
d 411622a-01
{2251,834 m? 2251.834
RAZEM 2251 834
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16{KNR-W 4-01 iDwukrotne malowanie farba olejng krat | balustrad z pretow prostych m?
d 4/1212-05 ‘
(3,4071,15)*5"6 m2 117 300
RAZEM 117 300
17|KNR-W 2-02 |Ostony okien i posadzek halkonow folig polistylenowa m=
d 4]/0923-01
<balkony=>(3,40*1,20)*5"6+<okna>(1,45"*1 45)*5*23+<okna kl. schod.>(1,40" m? 435 244
0,72)*4*3+<okna piwniczne>(0 50*0 70)*8+(1,2070,80)*6+<drzwi balkonowe>(
0,80*2,10)*5*6
RAZEM 435.244
18|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw m
d.410354-11
1,45*5*23+1,404*3 m 183.550
RAZEM 183 550
191KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu pod parapetami m?
d 4/0211-01
0,10*183,55 m? 18.355
RAZEM 18 355
20|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego lub z piytek z balkonow m
d 4/0804-08
(3,40+1,2072)*5*6 m 174 000
i RAZEM 174 000
27 [KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych z blachy nie nadajacej sie dojm?
d 4{0535-08 uzytku
0,30%(9,60+2,40+3,60+8,40+5,20+5 50+6 40+2,40+1 2075+11 B4+43 00+2,40* |m? 40 092
4+3,60+2.4072+9,40+1,80)
: RAZEM 40.082
22{KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych stropodachu szt
d 4(0354-13
32+14+10+31 szt §7.000
RAZEM 87.000
23|KNR 0-23 Dacieplenie $cian z betonu piytami styropianowymi EPS 70-04C, gr. 15 cm - sys- |m?
d 4(2614-03 tem BAUMIT - przy uzyciu got. zapraw kigjacych wraz z przyg podloza i teczne
analogia wyk, wyprawy elew typu ,,BARANEK" gr 1,560 mm zgot z got. suchej mieszan-
ki mineralnej Baumit Edelpuiz Spezial {(materialy zgodne z projektem technicz-
rym)
15,255%(9,60+2,40+3,60+8,40+5,20+5,60+6,40+2,40+ 1,205+ 11,84+43,00+ m?2 1710.974
2,40%4+3,60+2,40*2+8,40+1,80)+<hoczne sciany logii{0,80°2,64)*2"5*6>-[<
okna=(1,45%1,45)*5*23+<okna kl schod =(1,40*0,72)*4*3+<okna piwniczne>(
0,50*0,70y*8+(1,20*0,80)*6+<drzwi balkonowe=>(0,80*2,10)*5*6+<zachodzace
wiatrolapy nad cokolem:>2 44*1 50*3+(0,5%1,47*2,28)+(0,5*1,50*1,47)*2]
RAZEM 1710.874
Z4|KNR 0-23 Docieplenie cokolu plytami styropiznowymi gr 8 cm - system BAUMIT - z wyko- [m?2
d 4/2614-02 naniem wyprawy tynkarskiej zywicznej (tynk mozaikowy) gr. 1,5 mm
1,60%(9,60+2,40+3,60+8,40+5,20+5,60+6,402 40+1 20°5+11 84+43 00+2 40" |m? 200128
4+3,60+2,40%2+9,40+1,80-1,40-2,28-2,44*2}
RAZEM 200.128
25NNRNKB 202 {Docieplenie cian zewn budynkow - dodatkowa warstwa siatki (3m od opaski w  1m?
d.4{2508-05 gdre razem z cokofermn)
3 0%(9,80+2,40+3,60+8 40+5 20+5 60+5 40+2,40+1,20%5+11,84+43 00+2,40%4+ m? 400 920
3.60+2 40%2+9 40+1,80)
RAZEM 400 920
26/KNR 0-23 Daocieplenie sufitow logii z betanu ptytami styropianowymi EPS 70-040, gr. 5 cm -{m2
d.4{2614-03 system BAUMIT - przy uzyciu got. zapraw klejaeych wraz z przyg. podioza i rgcz-
analogia ne wyk. wyprawy elew. typu , BARANEK" gr 1,50 mm z got. suchej mieszanki mi
neraingj Baumit Edelputz Spezial (materiaty zgodne z projektem fechnicznym)
1,2073,40*4*6+0,8073 40%6 m? 114.240
RAZEM 114.240
27|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 15 cm z betonu ptyiami styropianowymi grafitowa- |m?
d 4(2614-08 nymi gr 2 cm {lambda 8,032 W/m*K}- system BAUMIT - przy uzyciu got zapraw
analegia kiejacych wraz z przyg . podioza i reczne wyk, wyprawy elew z got. suchej mie-
szanki mineraine} Baumit Edelputz Spezial (materiaty zgodne z proiektem techni-
cznym)
0,10%<okna>{1,45%3)*5*23+<okna kI schod >(1,40+2"0,72)*4*3+<okna piwnicz-|m? 55173
ne={0,50*2+0,70)*8+{1,20+2"0,80)*6+<drzwi balkonowe>(0,80+2,10y*5*6]
RAZEM 65.173
28IKNR 0-23 Wyrownanie policzkdw piyt balkonowyeh (bez styropianuy) z przyklejeniem siatki z |m?
d 4;2614-06 wiokna szklanego - przy uzyciu got zapraw klejacych wraz z przyg podioza i recz:
analogia ne wyk. wyprawy elew. z got mieszanki SYLIKCNOWE]
0,20%(3,40+0,40*2)"5*6 m? 25.200
RAZEM 25.200
29iIKNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOFTER - ochro- |mb
d 4j2612-08 na naroznikdw wypuidych katownikiem metalowym z siatkg
<narozniki budynku i logii=16,855%18+2,64*2*5*6+<naroza osciezy ><okna>{ mb 1113 520
1,45"3y*5*23+<okna kl. schod >(1,40+2*0 72y 4*3+<ckna piwniczne>(0 50*2+
0,70)*8+(1,20+2"0,80)*6+<drzwi balkonowe>(0,80+2 10)"5*6
RAZEM 1113.520

-
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30IKNR 0-23 Ocigplenie scian budynkow piytami styropianowymi - system STOFTER - mon-  |mb
d.4/2612-08 iaz listwy okapowej na krawedzi nad cokotem, na dolnych krawedziach piyt balko-
analogia nowych oraz na krawedzi sufitu nad najwyzszymi balkonami
<nad cokotern>(9,60+2,40+3,60+8,40+5,20+5,60+6 40+2,40+1,20*5+ 11,84+ mb 251080
43,00+2,4074+3,60+2 4072+8,40+1,80)-2 44*2-2 28-1 40-3,40*6+<krawedzie
piyt balkonowych>(3,40+0,40%2)*5*6+<krawedZ sufitu nad balkonem ostatniego
pietra>3,40%6
RAZEM 251 080,
31KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOFTER - mon-  |mb
d 4i2612-08 {az profili przyokiennych waskich
analogia
<okna=(1,45*3)*5*23+<okna kl. schod >(1 40+2*0,72)*4*3+<ckna piwniczne>{ |mb 851730
0,50%2+40,70Y"8+(1,20+2*0,80)"5+<drzwi balkonowe>(0,80+2,10)*5*6
RAZEM 651 730
32KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 3C x30 cm i wysckosci cokolika réwnej 6 cm na balm
d.4{1119-C1 konach
174,00 m 174.000
RAZEM 174.000
33KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy (pod parapety i obrobke ogniomuru}  {m?
d 4{0923-04
0,25*183,55+0,40%(9,60+2 40+3,60+8,40+5 2045 BO+6 40+2 40+1,20%5+11 84+ |m?2 55 344
43,00+2,40%4+3,60+2,40*2+9,40+1,80)
RAZEM 99 344
34jKNR 2-02 Przykrecenie plyty CSB gr 25 mm na wierzch ogriomura pod chrobke m?
d 4]0410-01
analogia
0 40%(8,50+2,40+3,60+8,40+5,20+5,50+8,40+2,40+1,20"5+11,84+43 00+2,40* |m? 83 458
4+3,60+2 4072+8 40+1,80)
RAZEM 53.456
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng podktadowa SBS gr. 4 mm jednowarst- |m? i
d 4]0504-01 wowe - podkiad pod cbrabke blacharskg ognicmuru
0 40%(9,60+2,40+3,60+8 40+5 20+5 80+5 40+2 40+1 20*5+11 B4+43 00+2 40* [m? 53 456
4+3,60+2 40°2+%,40+1,80}
RAZEM 53.458
35|KNR-W 2-02 |Moniaz cbrobek ogniomuru z blachy powlekanej faczonej na rabek stojacy m?2
d 4|0514-02
analogia
0 50*(9,60+2,40+3,60+8 40+5,20+5 60+6,40+2,40+1 20*5+11,84+43 00+2,40* im? 80 184
4+3,60+2,40*2+5 40+1,80)
: RAZEM 30 184
37IKNR-W 2-02 |Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekangj (w tym okna piwnicznz)  Im?
d 4]0514-02
anaiogia
0,35*(183,565+1,20°6+0,70*8) m?2 68723
: RAZEM 68.723
38|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - fynk cienkowarsiwowy malowanie far- [m?2
d 4(2630-05 ba silikonowa Baumit
<ciany gtowne>1710,974+<sufity logii>114 240+<osciezs>65 173+<paliczki lo- jm? 1915.587
gii=25,20
RAZEM 1915 587
389|WYCENA VWykonanie 2 napisow o wym 550cmx48 cm z adresem budynku farbg sylikono- [szt
d 4WEASNA w3 pismem technicznym na §cianach szczytowych
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
MENTALZAWOROW- FERMESTAT-CENSENY-GH
TN NS ALl Zawar termostatyczny do regulacji ¢ 0.0 5rnom. 15 mm z glowica HERTZ szt,
d 5/0308-07 -
o SZL 184000
RAZEM 104 000
WIATROLAPY
41/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwoinie - stare wiatrctapy m2
d 6|0508-02
2,2%1.4072*24+3,2%1.40 m2 16.800
RAZEM 16.800
42IKNR 4-01 Rozebranie elementdw wig2b dachowych - ctacenie dachu ¢ odstgpie tat 16 cm - |m?2
d B|0430-03 stare wiatrotapy
2,21,4072*2+3,2%1,40 m2 16 800,
RAZEM 16.800
43|KNR 4-01 Rozebranie elamentéw wiczb dachowych - wiszby dachowe proste - stare wiatro-{m?2
d 6|0430-08 lapy
2,2%1,40%2*2+3,2*1,40 m? 16 800!
RAZEM 16.800
44/KNR 4-01 Rozebranie obicia §cian drewnianych z desek otynkowanych m?2
d 6|0426-01
2,274 57272+3 20"1,570,6 m? 14.600
RAZEM 15.600
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45KNR 0-12 Montaz drzwi stalowych (3 szt), dwuskrzydiowych, ocleplonych zewnetrznych m?
d 5|1024-08 do wiatrotapdw firmy WISNIOWSK] wyposazonych w. samozamykacz, elekioza-
analegia czep, gatkoklamke stopke z dorobieniem kluczy dla wszystkich mieszkancow po
1 szt
1,4072,05*3 m? 8 610
RAZEM 8.610
48|KNR 2-02 Muriaty -~ przekr poprz drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc m3
d 5(0406-01 drew
0070 m? 0 070
drew.
RAZEM 0.070
47|KNR 2-02 Krokiewki przekr poprz drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. im?
d 8|0408-01
(2,2"4+3,2)°4*0,08*0,14 m? 0.538)
RAZEM 2.538
48|KNR 2-02 Wiatrownice przekr poprz drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc m3
d 6|0408-06
0,038 m?3 0.038
RAZEM 0038
49|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm o rozst 16-24cm z tarcicy nasyc m<
d 50410-03
16,80 m? 16.800
RAZEM 16,800
SOIKNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku {obrobki przyscien- |m?
d 8|0515-01 ne, pasy nadrynnows)
0,25%(2,2074+3,20+1,40"6) m2 5.100] .
RAZEM 5.100
51|KNR 0-15ll  {Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwks ceramiczng karpidwka DK 18z |m2
d &{0517-03 otworami z przykreceniem wkretami (w tym montaz 12 mb na rarozu dachowek
analcgia hrzegowych oraz 3 0 mb gasiorow)
16,80 m? 16.800
RAZEM 16.800)
52{KNR 2-02 Obud.szczyiow wiatrotapow piytami wodno-ochronnymi OSB gr 12 mm na rusz- [m?2
d 6{2004-04 tach drewnianych
analogia
2,27 8*272+3,2*1,5%0.5 m? 15.600
RAZEM 15 600
53|KNR 0-23 Wyréwnanie cian wiatolapdw (bez siyropianu) z przyklgjeniem siatki z wickna  |m?
d 5|2614-08 szklanege - przy uzyciu got zapraw klejgoych wraz z przyg. podioZa i reczne wyk
analcgia wyprawy elew. z got. mieszanki zywiczngj
2,2*1,5"2*2+3,2"1,50.5 m? 15,600
RAZEM 15,600
54|KNR-W 2-02 iRynny dachowe pdiokragle o 8r 10 om - z hlachy stalowej ocynkowane] m
d £j0519-02
1,405 m 7 000
RAZEM 7.000
55IKNR-W 2-02 [Zbicrniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt
d 5{0518-08
3 szt. 3000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o & 8 cm - z blachy stalowe] ocynkowanej m
d 5|0526-01
2,50*5 m 12.500
RAZEM 12.500
WYWIEZIENIE GRUZU
57IKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odf do |m3
d 7{0108-11 1 km (parapety, stare pokrycie wiatrolapow, okna)
5 m? 5.000
RAZEM 5 000
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - za kaz- jm3
d 7j0108-12 dy nast 1 km (9-cio krotnosc)
m3 5.000
RAZEM 5.000
59|CENNIK QOptata za skiadowanie gruzu na wysypisku m?3
d 7ILPGK LEGNI-
CA
5 m?3 5000
RAZEM 5.000




